PREZES GEOWNEGO URZEDU MIAR

Warszawa, dnia 08 grudnia 2025 r.

Wystgpienie pokontrolne nr DNK-WN.80.11.2025.11

Jednostka kontrolowana:

Okreggowy Urzad Miar w Gdansku
ul. Polanki 124c¢, 80-308 Gdansk

(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

Kontroler:

Robert Majkowski, nr legitymacji 184 — gtéwny specjalista w Wydziale Nadzoru Departamentu
Nadzoru i Kontroli GUM

(imie, nazwisko i stanowisko sluzbowe kontrolera)

Kontrolg w Okrggowym Urzedzie Miar w Gdansku, ul. Polanki 124c, 80-308 Gdansk, zwanym
dalej ,,OUM w Gdansku”, przeprowadzono od 19 marca 2025 r. do 19 kwietnia 2025 r., na podstawie
pisemnego upowaznienia do przeprowadzenia kontroli nr DNK-WN.80.11.2025.1, z 12 marca 2025 r.,
wydanego z up. Prezesa Gléwnego Urzedu Miar, zwanego dalej ,,Prezesem GUM”, przez Wiceprezesa
Gléwnego Urzedu Miar — Pana dr hab. Lecha Jaworskiego. Dodatkowo, na zasadach okreslonych w art.
35 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzadowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224),
kontroler, mailem z 29 maja 2025 r., zwrécit si¢ z prosba do Dyrektora OUM w Gdansku o dodatkowe
wyjasnienia.

Zakres kontroli:

Zakres kontroli obejmowal zgodno$¢ obowigzujacych w OUM w Gdansku uregulowan
wewnetrznych (procedur) dotyczacych legalizacji:

1) przyrzadéw do pomiaru predkosci pojazddw w kontroli ruchu drogowego;
2)  wag nieautomatycznych;
3)  odmierzaczy paliw cieklych oraz odmierzaczy gazu cieklego LPG,

z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa w tym zakresie.
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L Ocena ogélna kontrolowanej dziatalnosci

W OUM w Gdafisku zostaty opracowane wymienione nizej instrukcje w zakresie legalizacji
przyrzadéw do pomiaru predkodci pojazdéw w kontroli ruchu drogowego, wag nieautomatycznych i
odmierzaczy paliw cieklych oraz gazu cieklego LPG:

- »Anstrukcja Ogélna - Przyrzady do pomiaru predkosci w ruchu drogowym”, Nr systemowy
[-25/P-18, z 16 lutego 2025 r, okredlajgca  metody  postepowania
i metody pomiarowe stosowane przy legalizacji przyrzadéw do pomiaru predkosci
pojazdéw w kontroli ruchu drogowego (radarowych, laserowych oraz predkosciomierzy
kontrolnych, w tym przyrzadéw, ktére wykonuja pomiar predkosci pojazdu
kontrolowanego na podstawie przebycia przez pojazd kontrolowany odcinka drogi o
okreslonej dhigosci, zwana dalej ,Instrukcjg legalizacji przyrzadéw do pomiaru
predkosci”,

- »Instrukcja Ogdlna - Wagi nieautomatyczne”, Nr systemowy 1-4/P-18, 221 stycznia 2025 r.,
okreslajaca metody postgpowania i metody pomiarowe stosowane przy legalizacji wag
nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu lub uzytkowania na podstawie decyzji
zatwierdzenia typu wydanych do dnia 30 kwietnia 2004 r. oraz w wyniku dokonania oceny
zgodnosci, zwana dalej , Instrukcja legalizacji wag nieautomatycznych”,

- »Anstrukcja Ogdlna - Odmierzacze”, Nr systemowy 1-29/P-18 z 25 marca 2025 r., metody
postgpowania i metody pomiarowe stosowane przy legalizacji odmierzaczy paliw ciektych
i biopaliw ciektych oraz odmierzaczy gazu cieklego propan-butan, wtym gazu
skroplonego LPG, zwana dalej , Instrukcja legalizacji odmierzaczy”.

Powyzsze instrukcje zostaly zatwierdzone przez Dyrektora OUM w Gdansku i zostaly
wprowadzone aktem wewnetrznym w postaci Polityki Jakosci OUM w Gdansku, bedacej zatacznikiem
do Ksiggi Jakosci systemu zarzadzania. OUM w Gdarisku jest objety systemami zarzadzania wedhig
norm: PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO/IEC 17020 oraz PN-EN 9001. Pracownicy OUM w Gdarisku
zostali poinformowani przez Pelnomocnika Dyrektora ds. Jakosci, zwanego dalej ,,Pelnomocnikiem”, o
zamieszczeniu instrukcji w Bazie Dokumentéw.

Kazdy z pracownikéw OUM w Gdafisku ma dostep do Bazy Dokumentéw. Pelmomocnik
sprawdza w Bazie Dokumentéw kto i kiedy pobrat dana instrukcj¢ oraz odpowiednie formularze
i zataczniki. Stosowanie instrukcji przez pracownikéw OUM w Gdafisku Jjest kontrolowane podczas
kontroli wewnetrznych, przeprowadzanych przez Wydziat Nadzoru i Kontroli, zwany dalej ,,WNiK”, a
wyniki kontroli s3 opisane w protokole kontroli. W zakresie ww. nadzoru sa przeprowadzane réwniez
audyty wewnetrzne, realizowane przez audytoréw, wyznaczonych przez Pelnomocnika. Wyniki audytu
sg opisane w Raporcie z audytu.

W ramach ww. czynnosci jest sprawdzana zgodnosé¢ protokoléw sprawdzen i $wiadectw
legalizacji wydawanych podczas czynnosci legalizacyjnych z formularzami i zatacznikami
do instrukeji, oraz zgodnos¢ zapiséw w nich dokonywanych z wiasciwymi aktami prawnymi.

Aktualizacja Instrukeji jest dokonywana przez osobe tworzaca instrukcje lub osobg wyznaczong
przez Dyrektora OUM w Gdanisku, a takze sprawdzana jest przez osobe merytoryczng i Petnomocnika.

IL.  Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny czastkowe kontrolowanej dzialalnosci

1. Legalizacja przyrzadéw do pomiaru predkosci pojazdéw w kontroli ruchu drogowego

2
Gléwny Urzad Miar | tel: 225819001 |
ul.Elektoralna2 | fax: 226208411 ‘ ‘ ’ | gum.gov.p

00-139 Warszawa | e-mail: prezes@gum.gov.p!



Ocena:

Na podstawie dokonanych w toku kontroli ustalen stwierdzono nieprawidlowosci o niskim
poziomie istotnosci.

Na podstawie:

Ustalenia:

analizy Instrukcji legalizacji przyrzadéw do pomiaru predkosci,
wyjasnien Naczelnika WNiK, pana Wiestawa Dabrowskiego,

wyjasnien Dyrektora OUM w Gdansku.

Do legalizacji przyrzadéw do pomiaru predkosci pojazdéw w kontroli ruchu drogowego w OUM
w Gdansku jest wykorzystywana Instrukcja legalizacji przyrzadéw do pomiaru predkosci.

Celem ww. Instrukcji jest jednoznaczne okreslenie metod postgpowania i metod pomiarowych
stosowanych przy legalizacji przyrzadéw do pomiaru predkosci pojazdéw w kontroli ruchu drogowego
(przyrzad6w radarowych, przyrzadéw laserowych, predkosciomierzy kontrolnych, w tym przyrzaddw,
ktore wykonujg pomiar predkosci pojazdu kontrolowanego na podstawie pomiaru czasu przebycia przez
pojazd kontrolowany odcinka drogi o okreslonej dtugosci).

W praktyce Instrukcja jest stosowana w Laboratorium Elektrycznosci i Fizykochemii Wydziatu
Ustug Metrologicznych OUM w Gdansku.

Stwierdzone nieprawidiowosci o niskim poziomie istotnosci;

L.

W Instrukeji legalizacji przyrzadéw do pomiaru predkosci znajduje si¢ zapis ,,w ruchu
drogowym”, podczas, gdy zgodnie zobowiazujacym rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagan, ktorym powinny odpowiadaé
przyrzady do pomiaru predkosci pojazdow w  kontroli ruchu drogowego, oraz
szczegotowego zakresu badan i sprawdzenn wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrzadow pomiarowych (Dz. U.
22019 r. poz. 1081), powinien by¢ zapis ,,w kontroli ruchu drogowego”.

W zalagczonym do Instrukcji legalizacji przyrzadow do pomiaru predkosci protokole
sprawdzenia Nr Z1/1-25/P-18, w pkt 2 ,,Wyniki pomiaréw”, znajduja si¢ pojgcia
»Wskazana predkosé” i ,,Warto$¢ poprawna”, podczas, gdy zgodnie ze stownikiem
»Miedzynarodowy stownik metrologii Pojgcia podstawowe i ogdlne oraz terminy z nimi
zwigzane (VIM)”, nalezy je zastapi¢ odpowiednio pojeciami ,,Predkos¢ zmierzona” i
,»Predkosé odniesienia”.

2. Legalizacja wag nieautomatycznych

Ocena:

Na podstawie dokonanych w toku kontroli ustalen stwierdzono nieprawidlowosci o niskim
poziomie istotnosci.
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Na podstawie:

- analizy Instrukcji legalizacji wag nieautomatycznych,
= wyjasnien Naczelnika WNIK, pana Wiestawa Dabrowskiego,
- wyjasnien Dyrektora OUM w Gdansku.

Ustalenia;

Do legalizacji wag nieautomatycznych w OUM w Gdansku Jjest wykorzystywana Instrukcja
legalizacji wag nieautomatycznych.

Celem ww. Instrukeji jest jednoznaczne okreslenie metod postgpowania i metod pomiarowych
stosowanych przy legalizacji wag nieautomatycznych.

Instrukcja w praktyce jest stosowana w Wydziale Legalizacji, w Laboratorium Masy i Diugosci
Wydziatu Ustug Metrologicznych oraz w Wydziatach Zamiejscowych OUM w Gdansku.

Stwierdzone nieprawidlowosci o niskim poziomie istotnogci:

1. W pkt 6 Instrukeji legalizacji wag nieautomatycznych - ,,Opis postepowania”, Jjest zawarty
opis postgpowania w formie, opartej wylacznie na diagramach blokowych, nie zawiera
zadnych opiséw o charakterze merytorycznym, odsylajac wytgcznie do normy i przepiséw.
Instrukcja, zgodnie z jej nazwa, powinna zawiera¢ czytelny, jednoznaczny i kompletny
opis postgpowania, wskazujacy sposéb realizacji poszczegdlnych krokéw podczas
wykonywania badania, tak aby mogla stanowié realne narzedzie pomocnicze dla
pracownika wykonujacego legalizacje.

Diagramy i schematy blokowe moga pehi¢ funkcje pomocnicza, lecz nie zawieraja
szczegdtowych opisdéw o charakterze merytorycznym,

2. W zatgcznikach do Instrukcji legalizacji wag nieautomatycznych - , Protokét sprawdzenia
wagi nieautomatycznej klasy II1 i 111 do 200 kg” — jednozakresowych i wielozakresowych,
brak jest rubryk z wartoscia wzorcéw dodatkowych podczas badan, mimo, ze badania g
wykonywane zgodnie z § 10 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia
2008 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiadaé wagi nieautomatyczne, oraz
szczegdlowego zakresu sprawdzef wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. poz. 152), a w normie PN-EN
45501 wpkt A4.43 jest mowa o koniecznodci uzycia wzorcéw dodatkowych
do wyznaczania bledéw. Stwierdzono réwniez brak miejsca na zapisy badania doktadnosci
wskazan przy obcigzeniu tara oraz brak miejsca na zapisy dotyczace badania bledu
tarowania.

3. Legalizacja odmierzaczy paliw cieklych oraz odmierzaczy gazu cieklego LPG

Ocena:

Na podstawie dokonanych w toku kontroli ustalefi stwierdzono nieprawidlowosci o niskim
poziomie istotnosci.

Na podstawie:

- analizy Instrukcji legalizacji odmierzaczy,
- wyjasniefi Naczelnika WNIK, pana Wiestawa Dabrowskiego,
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Ustalenia:

wyjasnienn Dyrektora OUM w Gdarisku.

Do legalizacji odmierzaczy paliw cieklych oraz odmierzaczy gazu cieklego LPG w OUM
w Gdansku jest wykorzystywana Instrukcja legalizacji odmierzaczy.

Celem ww. Instrukcji jest jednoznaczne okreslenie metod postgpowania i metod pomiarowych
stosowanych przy legalizacji odmierzaczy paliw cieklych oraz odmierzaczy gazu ciektego LPG.

Instrukcja w praktyce jest stosowana w Wydziale Legalizacji oraz w Wydziatach Zamiejscowych

OUM w Gdansku.
Zalecenia pokontrolne
Zaleca sig:

e

Opracowa¢ wewngetrzne procedury, regulujace zasady wykonywania powierzonych zadan
z zakresu legalizacji przyrzadow pomiarowych wskazanych w zakresie kontroli oraz
wprowadzi¢ je do wykorzystania w OUM w Gdansku w drodze zarzadzenia Dyrektora
OUM.

W celu zapewnienia jednolitego prowadzenia czynno$ci zwigzanych z legalizacja
przyrzadow pomiarowych we wszystkich skontrolowanych obszarach, w zakresie
opracowania wskazanych wyzej procedur podjaé wspotprace ze wszystkimi okregowymi
urzgdami miar oraz Gtéwnym Urzedem Miar.

Wyznaczy¢ pracownikéw merytorycznych do koordynacji i wspdipracy w tworzeniu
ujednoliconych procedur w zakresie poszczegolnych przyrzadéw pomiarowych.,
Przeprowadzi¢ analizg posiadanych instrukcji pod katem ich wykorzystania w ramach ww.
wspolpracy ze wszystkimi okr¢gowymi urzedami miar oraz Gtéwnym Urzedem Miar.
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POUCZENIE

Informacje o wykonaniu zalecefi lub wykorzystaniu wnioskéw, a takze o podjetych

dziafaniach lub przyczynach ich niepodjecia nalezy zlozy¢ w terminie 30 dni od daty otrzymania
niniejszego wystapienia.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzadowe;j, od
wystapienia pokontrolnego nie przystuguja srodki odwotaweze.

Wystapienie pokontrolne sporzadzono w wersji elektroniczne;.

Z upowaznienia
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
dr hab. Lech Jaworski
Wiceprezes
Gléwnego Urzedu Miar

(podpisano elektronicznie)
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